SAKERHETSDATABLAD

® BOSTIK Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Fdrordning (EG) nr 1907/2006 och
;_j;ﬁ? Forordning (EG) nr 1272/2008

BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX Revisionsdatum 23-sep-2024
Ersatter datum 10-jan-2023 Revisionsnummer 2.01

|AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX
Form Denna substans/blandning innehaller nanoformer

Andra identifieringsmetoder

Rent &mne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Bygg- och konstruktionsarbete Cement
Anvandningar som det avrads fran Ingen kand

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Foretagets namn

Bostik AB

Strandbadsvaegen 22

PO Box 903

25109 Helsingborg, Sweden

Tel: +46 42 19 50 00

Fax: +46 42 19 50 20

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Telefonnummer for nédsituationer

|Sverige |112- begar Giftinformation

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av damnet eller blandningen

Klassificering enligt férordningen
(EG) nr 1272/2008 [CLP]

Fratande/irriterande p& huden Kategori 2 - (H315)
Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kategori 1 - (H318)
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) Kategori 3 - (H335)

|Kategori 3 Irriterande for luftvadgarna

2.2. Markningsuppgifter

Innehéller Portland cement (Krom VI reducerad); Flue dust, Cement Portland

WCLP Sida
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3

Signalord
Fara

Faroangivelser

H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna

Skyddsangivelser - EU (8§28, 1272/2008)

P101 - Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méste soka lakarvard

P102 - Forvaras oatkomligt for barn

P261 - Undvik att andas in damm

P271 - Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen

P280 - Anvand skyddshandskar och 6gonskydd/ansiktsskydd

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skoélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det gar latt. Fortsatt att skolja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare

P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning

Ytterligare information
Cementprodukt dar halten av krom VI har minskats till < 0,0002 % med ett reduktionsmedel (i forhallande till total torrvikt).

2.3. Andra faror

Nar cement reagerar med vatten produceras en starkalkalisk [6sning. Langvarig kontakt med vat cement eller vatbetong kan
orsaka allvarliga brannskador, eftersom de utvecklas utan att smarta kanns av t.ex. nar man knéabgjer i vatcement, aven nar
man har pa sig byxor. Frekvent inandning av stora mangder cementdamm &éver en lang tidsperiod ékar risken for att utveckla
lungsjukdomar. Damm fr&n produkten kan irritera 6gon, hud och lungor. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

PBT & vPvB
Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna for klassificering som ett PBT- eller vPvB-&mne.

Information om hormonstérande Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen.
amnen

IAVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn EG nr (EU [ CAS-nr.. | Klassificering enligt Sarskild M-Faktor | M-Faktor | REACH-regist
Index nr). férordningen (EG) nr |[koncentrationsgrans| (langvari |reringsnummer|
1272/2008 [CLP] (SCL) 0)
Kvarts 238-878-4 | 14808-60-7 [B] - - - [5]
40 - <80 %
Portland cement (Krom | 266-043-4 | 65997-15-1 Skin Irrit. 2 (H315) - - - [5]
VI reducerad) Eye Dam. 1 (H318)
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>25 - <40 % STOT SE 3 (H335)

Flue dust, Cement 270-659-9 | 68475-76-3 Skin Irrit. 2 (H315) - - - 01-2119486767-
Portland Eye Dam. 1 (H318) 17-XXXX
1-<25% STOT SE 3 (H335)

Kalciumhydroxid 215-137-3 | 1305-62-0 Skin Irrit. 2 (H315) - - - 01-2119475151-
0.1-<1% Eye Dam. 1 (H318) 45-XXXX
STOT SE 3 (H335)
Cellulose 232-674-9 9004-34-6 - - - - [5]
0.1-<0.3%

Fullsténdig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

ANMARKNING [5] - Detta &mne &r undantaget frn registrering enligt bestammelserna i artikel 2(7)a och bilaga V i REACH

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] - Anmarkningar
[B]- Amne med ett yrkeshygieniskt gransvarde i Gemenskapen

Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgangliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillampliga konversionsvardet
frin CLP-forordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, anvandas for berakning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) for
klassificering av en blandning som baserar sig pa dess komponenter

Kemiskt namn EG nr (EU CAS-nr. Oral LD50 | Dermal LD50| Inandning Inandning Inandning
Index nr) mg/kg mg/kg LC50 - 4 LC50 - 4 LC50 - 4
timmar -  [timmar - &nga|timmar - gas -
damm/dimma - - mgl/l miljondelar
mg/l
Kvarts 238-878-4 14808-60-7 - - - - -

Portland cement (Krom| 266-043-4 65997-15-1 - - - - -
VI reducerad)

Flue dust, Cement 270-659-9 68475-76-3 - - - - -
Portland

Kalciumhydroxid 215-137-3 1305-62-0 - - - - -

Cellulose 232-674-9 9004-34-6 - - - - -

Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Allmanna rad Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. Ta en kopia av
sakerhetsdatabladet nar du skall ga till l1akarbehandling.

Inandning Flytta till frisk luft. Kontakta lakare omedelbart om symptom uppstar. Vid exponering eller
misstanke om exponering Sok lakarhjalp.

Ogonkontakt Gnid inte det skadade omradet. Skélj omedelbart med mycket vatten. Efter forsta
skdljningen, ta av eventuella kontaktlinser och fortsétt att skdlja i minst 15 minuter.
Uppsok en dgonlékare.

Hudkontakt Borsta bort I6sa partiklar fran huden. Avldgsna amnet fran huden omedelbart. Ta av
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nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Fortaring Skolj munnen. Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslds person. Framkalla
INTE krékning. Kontakta lékare.

Eget skydd for person som ger Undvik kontakt med hud, 6gon eller klader. Anvand personlig skyddskladsel (se avsnitt
forsta hjalpen 8).

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom Brinnande kansla. Orsakar allvarliga 6gonskador. Detta pulver (vatt eller torrt) kan orsaka
irritation eller potentiellt irreversibel allvarlig skada vid kontakt med dgonen. Irriterar
huden. N&r cement reagerar med vatten produceras en starkalkalisk |6sning.

Langvarig kontakt med vat cement eller vatbetong kan orsaka allvarliga brannskador,
eftersom de utvecklas utan att smarta kanns av t.ex. nar man knabéjer i vatcement, dven
nar man har pa sig byxor. Damm irriterar égon och luftvagar. Inandning av damm i hoga
halter kan orsaka irritation av andningssystemet. Frekvent inandning av stora mangder
cementdamm 6ver en lang tidsperiod 6kar risken for att utveckla lungsjukdomar.

Exponeringseffekter Ingen information tillganglig.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Information till lakare Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel Anvand slackningsmedel som lampar sig fér omsténdigheterna och den omgivande
miljon.
Olampliga slackmedel Full vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sérskilda risker som kemikalien  Ingen information tillgénglig.
utgor

Farliga férbréanningsprodukter Koloxider.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning och Brandman ska béara syrgasapparater och komplett brandbek&mpningsutrustning. Anvand
forsiktighetsatgarder for brandmaén personlig skyddsutrustning.

|AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder  Undvik dammbildning. Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.
Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning.

Annan information Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8. Sopa upp
for att forhindra halkrisk.

6.2. Miljoskyddsatgarder
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BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX Revisionsdatum 23-sep-2024
Erséatter datum 10-jan-2023 Revisionsnummer 2.01
Miljoskyddsatgarder Forhindra att produkten nar avlopp. Lat inte komma in i jord/alv.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Tack pulverspill med plast eller presenning for att minimera spridning och halla pulvret
torrt. Forhindra dammoln.

Rengdéringsmetoder Sopa inte torrt damm. BI6t ned damm med vatten innan sopning eller anvand en
dammsugare for uppsamling. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning. Skopa eller
sopa upp spillt material och placera i lamplig behallare. Undvik att virvia upp damm.

Forebyggande av sekundéara faror Rengor fororenade foremal och omraden noggrant enligt gallande miljobestammelser.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 for ytterligare information. Se avsnitt 13 f6r mer information.

IAVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgarder for séker hantering

R&d om s&ker hantering Sakerstall tillracklig ventilation. Undvik dammbildning. Anvand personlig
skyddsutrustning. Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvénds igen.

Allméanna hygienfaktorer Undvik kontakt med hud, dgon eller klader. Anvand lampliga skyddshandskar samt
skyddsglasogon eller ansiktsskydd. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander
produkten.

7.2. Forhéallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaringsforhallanden Forvara behallare tatt tillslutna pa en torr, sval och valventilerad plats. Forvaras inlast.
Forvaras oatkomligt for barn. Hall férpackningen torr och val forsluten for att forhindra
férorening och upptagning av fukt.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden
Bygg- och konstruktionsarbete. Cement.

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krévda informationen finns i detta sékerhetsdatablad.

Annan information Se det tekniska databladet.

IAVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Kemiskt namn Europeiska unionen Sverige
Kvarts TWA: 0.1 mg/m3 TLV: 0.1 mg/m3
14808-60-7
Damm - inhalerbar fraction: 5 mg/m3
RR-12364-8 respirabel fraction: 2.5 mg/ms
Kalciumhydroxid TWA: 1 mg/m3 respirable fraction TLV: 1 mg/m3
1305-62-0 STEL: 4 mg/m3 respirable fraction Binding STEL: 4 mg/m3
Sepiolit - TLV: 0.5 fiber/cm3
63800-37-3
Harledd nolleffektniva (DNEL) Ingen information tillganglig
WCLP Sida 5/14
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BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX
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SAKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum 23-sep-2024
Revisionsnummer 2.01

Harledd nolleffektniva (DNEL)

Kvarts (14808-60-7)

Kalciumhydroxid (1305-62-0)

Lokala héalsoeffekter

Typ Exponeringsvag Harledd nolleffektnivd (DNEL)|Sakerhetsfaktor
arbetare Inandning 4 mg/m3

Kortvarig

Lokala hélsoeffekter

arbetare Inandning 1 mg/m3

Lang sikt

Harledd nolleffektniva (DNEL)

Kalciumhydroxid (1305-62-0)

Lokala halsoeffekter

Typ Exponeringsvag Harledd nolleffektnivd (DNEL)|Sakerhetsfaktor
Konsument Inandning 4 mg/m3

Kortvarig

Lokala hélsoeffekter

Konsument Inandning 1 mg/m3

Lang sikt

Uppskattad nolleffektkoncentration

(PNEC)

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Kalciumhydroxid (1305-62-0)

Del av miljon

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Sétvattenlevande 0.49 mg/|
Havsvatten 0.32 mg/l
Avloppsreningsverk 3 mg/l

Jord 1080 mg/kg torrvikt

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Handskydd

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Rekommenderad filtertyp:

Séakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden. Angor/aerosoler méaste
sugas ut direkt vid ursprungsplatsen.

Anvand skyddsglasdgon med sidoskydd. Ogonskydd maste félja standarden EN 166
Anvand lampliga skyddshandskar. Handskar maste félja standarden EN 374.
Rekommenderat bruk:. Plast- eller gummihandskar. Genombrottstid for nAmnda
handskmaterial ar generellt stérre &n 480 min. Se till att genomtrangningstiden for
handskmaterialet inte dverskrids. Be leverantdren av handskarna om information om
genomtrangningstiden for olika handskar. Handskar bor bytas regelmassigt och om det
finns minsta tecken pa skador i handskmaterialet. Olampligt handskmaterial:. Lader. Vid
arbete déar langvarig eller upprepad hudkontakt kan ske ska ogenomtrangliga handskar
anvandas.

Anvéand lamplig personlig skyddskladsel for att forhindra hudkontakt. Undvik kontakt med
hud, 6gon eller klader.

Undvik dammbildning. Sakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden. Vid
otillracklig ventilation, anvand andningsskydd. Eventuellt skadligt damm. Ingen
skyddskladsel beh6vs under normala anvandningsférhallanden. Om exponeringsgranser
har dverskridits eller man kanner irritation, kan det bli nédvandigt med ventilation och
evakuering.

Partikelfilterutrustning (DIN EN 143). Anvand en andningsapparat som uppfyller EN 140
med ett typ P2/P3-filter eller béttre.

Begransning av miljoexponeringen Lat inte materialet na avlopp, mark eller vattenansamlingar.

WCLP
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IAVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Fast

Utseende Pulver

Farg Gra

Lukt Egenskap.

Egenskap Vérden Anmaérkningar ¢ Metod
Smaltpunkt / fryspunkt Ej tillampligt .

Initial kokpunkt och Ej tillampligt .

kokpunktsintervall

Brandfarlighet Inga data tillgéngliga Ingen kand
Bréannbarhetsgréns i Luft Ingen kand

Ovre brannbarhets- eller Inga data tillgangliga

explosionsgréans

Undre brannbarhets- eller Inga data tillgangliga

explosionsgrans
Flampunkt Ej tillampligt .
Sjéalvantandningstemperatur Inga data tillgéangliga Ingen kand
Sonderfallstemperatur Ingen kand
pH .

pH (som vattenlésning) 11 - 115
Kinematisk viskositet Ej tillampligt . mm?/s
Dynamisk viskositet Ej tillampligt .
Vattenléslighet Reagerar med vatten.

Cementbaserade produkter reagerar
och stelnar i kontakt med vatten

Loslighet Inga data tillgangliga Ingen kand
Fordelningskoefficient Inga data tillgéngliga Ingen kand
Angtryck Inga data tillgéngliga Ingen kand
Relativ densitet Inga data tillgangliga Ingen kand

Skrymdensitet Inga data tillgangliga

Vatskedensitet 1.6 g/cm3
Relativ &ngdensitet Inga data tillgéngliga Ingen kand

Partikelegenskaper
Partikelstorlek

Distribution av partikelstorlek

9.2. Annan information
Fast innehall (%)
Mjukningspunkt

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig

100
Ej relevant

VOC-halt Inga data tillgangliga

9.2.1. Information som har att géra med klasserna for fysikaliska faror
Ej tillampligt

9.2.2. Andra sdkerhetsegenskaper
Ingen information tillgénglig E;j tillampligt .

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Produkten hardas med fukt.

10.2. Kemisk stabilitet

WCLP Sida 7/ 14
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Stabilitet Forvaras atskilt fran oférenliga material. Stabilt under rekommenderade

forvaringsforhallanden.
Explosionsdata
Kanslighet fér mekaniska stdtaringen.
Kanslighet for statisk Ingen.

urladdning

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Férhéllanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas Produkten hardas med fukt.

10.5. Ofdrenliga material

Oftrenliga material Starka syror. Starka baser. Starka oxiderande &mnen. Syror. Aluminium.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inga under normala anvandningsférhallanden. Stabilt under rekommenderade
forvaringsforhallanden.

IAVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvagar

Produktinformation

Inandning Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Ogonkontakt Orsakar allvarliga 6gonskador.

Hudkontakt Irriterar huden.

Fortaring Fortaring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamaende, krakning och diarré.

Symptom som hér ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Rodnad. Brinnande. Kan orsaka blindhet. Kan orsaka rodnad och tarar i 6gonen.

Akut toxicitet

Numeriska matt pa toxicitet

Foljande varden berdknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) >2000 mg/kg
ATEmix (dermal) >2000 mg/kg
ATEmix (inandning - gas) >20000 ppm
ATEmix (inandning - >5 mgl/l

damm/dimma)
ATEmix (inandning - anga) >20 mgl/l

Komponentinformation

WCLP Sida
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Kemiskt namn

Oral LD50

Dermal LD50

LC50 for inandning

Kvarts

>2000 mg/kg (Rattus)

Portland cement (Krom VI
reducerad)

>2000 Kg/mg (Lapin)

>5 g/m3 (Rattus)

Flue dust, Cement Portland

- LD5 >= 2000 mg/kg (Rat)
OECD 402

>6.04mg/L (Rat)4h

Kalciumhydroxid

=7340 mg/kg (Rattus)

LD50 > 2500 mg/kg bw (OECD
402, Oryctolagus cuniculus)

>6.04mg/L (Rat)4h

Cellulose

>5 g/kg (Rattus) > 2 g/kg (Oryctolagus
cuniculus) > 2000 mg/kg

(Oryctolagus cuniculus)

>5800 mg/m3 (Rattus) 4 h

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och l&ngtidsexponering

Fratandefirriterande pa huden

Irriterar huden.

Kalciumhydroxid (1305-62-0)

Metod Art

Exponeringsvag [Effektiv dos Exponeringstid  [Resultat

OECD-test nr 404: Akut [Kanin
hudirritation/hudkorrosion

Dermal

irriterande amne

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kalciumhydroxid (1305-62-0)

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Metod Art

Exponeringsvag [Effektiv dos Exponeringstid  [Resultat

Kanin

6ga Ogonskada

Luftvags- eller hudsensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

STOT - enstaka exponering

STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

WCLP
Sverige - SV

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfylida.

Kan orsaka irritation i luftvAgarna.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.
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11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonférstérande egenskaper
Hormonférstdérande egenskaper  Ingen information tillganglig.
11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen information tillgénglig.

IAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet

Kemiskt namn Alger/vattenleva Fisk Toxicitet for Kraftdjur M-Faktor M-Faktor
nde vaxter mikroorganismer (l&ngvarig) |
Kalciumhydroxid EC50 = 184.57 |LC50: =160mg/L| - EC50=49.1
1305-62-0 g/ml (72Hr) |(96h, Gambusia g/ml (48 hr)
affinis)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférméga

Bioackumulering Det finns inga data om denna produkt.

12.4. Rorligheten i jord

Rorligheten i jord Ingen information tillganglig.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT- och vPvB-beddmning Produkten innehaller inte ndgra &mnen som klassificeras som PBT eller vPvB 6ver

troskelvardet for deklaration.

Kemiskt namn
Flue dust, Cement Portland
Kalciumhydroxid

PBT- och vPvB-bedémning
PBT-bestdmning géller inte
Amnet &r inte ett PBT/VPVB-d4mne

12.6. Hormonférstérande egenskaper

Hormonférstérande egenskaper  Ingen information tillganglig.

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fr&n rester/oanvanda
produkter

Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljoforeskrifter.

WCLP
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SAKERHETSDATABLAD

BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX Revisionsdatum 23-sep-2024
Erséatter datum 10-jan-2023 Revisionsnummer 2.01
Kontaminerad forpackning Ateranvand inte tomma behallare.

Europeiska avfallskatalogen 16 03 03* Oorganiskt avfall som innehaller farliga &amnen

Hardad produkt kan hanteras som byggavfall. R&dgér med lokala myndigheter och lokala
avfallshanteringsforetag vid hantering av stora mangder.

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall an det som anges i 17 09 01, 17 09 02
och 17 09 03

Annan information Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa tillampningsomradet dar produkten
anvandes.

|AVSNITT 14: Transportinformation

Marktransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbendmning -

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen
IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Vattenfororenare NP
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Séarskilda bestammelser Ingen

14.7 Bulktransport till sjoss enligt
IMO:s instrument
Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillampligt

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Fdrpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen

IAvsnitt 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géller séakerhet, hdlsa och miljo

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hélsa och sédkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet

Kontrollera huruvida atgarder i enlighet med radets direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet maste vidtas.

Se radets direktiv 92/85/EG om sakerhet och halsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som &r gravida, nyligen har fott barn eller
ammar

WCLP Sida 11/ 14
Sverige - SV



SAKERHETSDATABLAD

BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX Revisionsdatum 23-sep-2024
Erséatter datum 10-jan-2023 Revisionsnummer 2.01

Foérordning om regqistrering, utvardering, godkannande och begrénsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

SVHC: Amnen som inger mycket stora betéankligheter fér godkannande:
Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Anvandningsbegrénsningar
Denna produkt innehaller ett eller flera amne(n) som ar féremal for begransning (Foérordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XVII).

Kemiskt namn CAS-nr. Begransat amne enligt REACH
Bilaga XVII
Portland cement (Krom VI reducerad) 65997-15-1 Use restricted. See entry 47.

47 for produkter som levereras med reduktionsmedel, maste forpackningen markas med lagringsforhallande och
lagringsperiod som &r lamplig for att bibehalla reduktionsmedlets aktivitet, for att halla innehallet 16sligt krom VI under 2 mg/kg.

Amne for vilket det kravs tillstand enligt REACH Bilaga XIV
Denna produkt innehaller inte tillstandspliktiga amne(n) (Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

Krav for exportmeddelande

Denna produkt innehaller inte amnen som &r reglerade i enlighet med Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr
649/2012 om export och import av farliga kemikalier 6ver den niva som utléser en markningsskyldighet enligt férordning (EG)
nr. 1272/2008. Darfor ar denna produkt inte foremal for ett informerat samtycke i forvag.

Foérordning om ozonuttunnande &mnen (ODS) (EG) 1005/2009
Ej tillampligt

Bestdende organiska luftfororenare
Ej tillampligt

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluféring och
anvandning av sprangamnesprekursorer
Ej tillampligt

Nationella foreskrifter

Sverige
* Hygieniska gransvarden - AFS 2018:1

* Arbetsmiljoverkets forfattningssamling (AFS 2015:2) KVARTS
» Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller utsattas for produkten. Ungdomar som fyller minst 16 ar under
kalenderaret &r undantagna denna regel om produkten ingar som ett nédvandigt led i en utbildning. AFS 2012:3

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Kemikaliesakerhetsbedomning har utforts for amnen >10 ton/ar av respektive Reach-registranter. Ingen
kemiklieséakerhetsbeddmnin har utforts fér denna blandning

IAVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolférklaring till forkortningar som anvands i sdkerhetsdatabladet

Den fullstandiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
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SAKERHETSDATABLAD

BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX Revisionsdatum 23-sep-2024
Erséatter datum 10-jan-2023 Revisionsnummer 2.01

H315 - Irriterar huden
H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna

SVHC: Amnen som inger mycket stora beténkligheter for godkannande:

PBT: Langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) amnen

vPVB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) &mnen

STOT RE: Specifik toxicitet i malorgan — upprepad exponering

STOT SE: Specifik toxicitet i malorgan - engdngsexponering

EWC: Europeiska avfallskatalogen

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: Internationella regelverket for sjétransport av farligt gods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Teckenfdrklaring AVSNITT 8: Begréansning av exponeringen/personligt skydd

TWA TWA (tidsvagt medelvéarde) STEL STEL (gransvarde for kortvarig exponering)
AGW Yrkeshygieniskt gransvarde BGW Biologiskt grénsvérde
Tak Hogsta gransvarde Sk* Hudbeteckning
Klassificeringsprocedur

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] IAnvand metod

IAkut oral toxicitet Berdkningsmetod

Akut hudtoxicitet Berdkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet - gas Berékningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - anga Berdkningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - damm/dimma Berakningsmetod
Fréatande/irriterande p& huden Berdkningsmetod

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Berékningsmetod
Luftvagssensibilisering Berdkningsmetod
Hudsensibilisering Berdkningsmetod
Mutagenitet Berékningsmetod
Cancerogenitet Berékningsmetod
Reproduktionstoxicitet Berdkningsmetod

STOT - enstaka exponering Berdkningsmetod

STOT - upprepad exponering Berdkningsmetod

Akut toxicitet i vattenmiljon Berakningsmetod

Kronisk toxicitet i vattenmiljon Berdkningsmetod

Fara vid aspiration Berdkningsmetod

Ozon Berdkningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakallor som anvéants i framstélining av sékerhetsdatabladet
Europeiska myndigheten for livsmedelssakerhet (EFSA)

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté fér riskbedémning (ECHA_RAC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)

Miljéskyddsnamnd

Riktvarde(n) vid akut exponering (AEGL)

Internationell enhetlig informationsdatabas 6ver kemikalier (IUCLID)

Japans nationella institut for teknik och utvardering (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljé, halsa och sédkerhet
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Program for kemikalier med hég produktionsvolym
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation

Framstalld av Produktsakerhet & Regulatoriska fragor
Revisionsdatum 23-sep-2024
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SAKERHETSDATABLAD

BOSTIK FIX UNIVERSAL FLEX Revisionsdatum 23-sep-2024
Erséatter datum 10-jan-2023 Revisionsnummer 2.01
R&d om utbildning Ingen information tillganglig
Ytterligare information Ingen information tillganglig

Sakerhetsdatablad enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Forordning (EG) nr 1907/2006 med andringar enligt forordning (EU) nr 2020/878 och foérordning (EG) nr 1272/2008

Friskrivningsklausul

Pa utgivningsdagen ar uppgifternai detta sékerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen ar enbart
avsedd som en anvisning for sdker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och
utslappning och bér inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna
specifika materialet och géller nédvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som
helst annat material eller i vilken som helst process, om sd inte angivits i texten.

Slut pa sakerhetsdatablad
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